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Anmerkung:

Die dargestellten Versorgungsleitungen sind aus den von den
Versorgungsunternehmen zur Verfigung gestellten Pléanen
ubernommen worden. Die genaue Lage der Leitungen ist in der
Ortlichkeit festzustellen. Die Eintragungen haben keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit. Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei
den Versorgungsunternehmen Uber die genaue Lage der
Versorgungsleitungen zu informieren.

Datengrundlage

Vermessung:
Quelle Hintergrundkarte: Land NRW (2018)
DTK10 www.geoportal.nrw
dI-de/by-2-0 www.govdata.de/dI-de/by-2-0

Spulbohrstrecke 5
~ Station 2+680 bis ca 3+025

genaue Trasse unter Bericksich-

tigung aller Radien, Orientierung Lagebezug: ETRS89.UTM-32N (EPSG 25832)
Straenrand Hohenbezug: DHHN2016 (EPSG 7837)
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Auftraggeber:

.- STADT OELDE
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Neubau einer Pumpstation in Oelde
- Ortsteil Lette einschl. Druckrohrleitung
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BE-Flache und Materiallager im € Lageplan
Bereich des Starts der Spulboh- =2 . .
rung sowie den Umschluss in of- s Station 2+450 bis 3+000
fener Bauweise.
555555 Malstab

ca. 400 m2 f BCE 1:1000

IR BIORNSEN BERATENDE INGENIEURE ,

f Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH, 56070 Koblenz PI‘OJ: pWO1 829221

Niederlassung Koln
p I/ /] Bearbeitet: .Gruhl ... Datum Plan-/Anlage - Nr.
Blattschnitt B-3.5 | / v i . Weltzi .
1 Gis/Cad: .VVellzien . Mai 2019 B-3.4

Gespeichert: 23.05.19 14:22:21 / Plotdatum: 23.05.19 15:46:30 weltzien

BlattgroRe: 841 x 594 mm, A

P:\pw01829221\0

]m Geprift: .Rubbert

) [



gruhl
Polygonzug

gruhl
Textfeld
Spülbohrstrecke 4
Kreuzungs W-C-Straße / Oststraße bis Baumlücke

genaue Trasse unter Berücksichtigung aller Radien, Orientierung Straßenrand

L ~ 300
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Oval

gruhl
Polygonzug
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Oval

gruhl
Textfeld
Spülbohrstrecke 5
~ Station 2+680 bis ca 3+025

genaue Trasse unter Berücksichtigung aller Radien, Orientierung Straßenrand

L ~ 345
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Linie
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Schreibmaschine
Spülrichtung
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Linie
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Schreibmaschine
Spülrichtung
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Stempel

gruhl
Vieleck

gruhl
Beschreibung
BE-Fläche währen des Einziehens der Leitung sowie bspw. für Schweißarbeiten an der Leitung sowie Materiallager in der bestehende Lücke der Bäume.

ca. 400 m²
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Vieleck

gruhl
Beschreibung
BE-Fläche und Materiallager im Bereich des Starts der Spülbohrung sowie den Umschluss in offener Bauweise.

ca. 400 m²
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