
15cm

Flachbordstein F15 30/30 cm, weiß (Bordsteine mit engen Fugen setzen)
Vorsatzbeton mit Weißzement und Weißpigment
auf Betonfundament C30/37, d=20cm (bewehrt)

mit Betonrückenstütze C30/37 d=25cm (bewehrt)

Rasengitterstein auf Betonfundament
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Kreisinsel mit
Füllboden auffüllen

Fugenband 20mm

2.5%

1:2 mit Rasensaat

5-7 cm Andeckung mit Perlkies
40 cm Kiestragschicht 0/16

1:1,5
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70

2.00
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5

Hochbordstein H 15/30 (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C12/15, d=20 cm
mit Betonrückenstütze C12/15, d=15 cm

2-zeilige Rinne aus Betonsteinpflaster
16/16/14, grau (gemäß DIN EN 1338)

mit Betonfundament C30/37, d=19cm (bewehrt)

mind. 2,5%

3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS

14,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
39,0 cm Frostschutzschicht 0/45mm

Ev₂=120MN/m² auf der Frostschutzschicht
Ev₂=45MN/m² auf dem Planum

65,0 cm Gesamtaufbau

20cm  Untergrundverbesserung aus Grobschotter 0/80mm
   (bei Bedarf)

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen
gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10

2.5%

2.50

Gelände an den
Bestand anpassen

Bauweise für Rad- und Gehwege mit Asphaltdecke
in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
20,0 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

Ev₂=80MN/m² auf der Frostschutzschicht
Ev₂=45MN/m² auf dem Planum

31,0 cm Gesamtoberbau

30

30
Drainage
DN 100 PE

Tiefbordstein T 8/25 (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C20/25, d=20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=10 cm

Regelquerschnitt E-E
Endausbau KVP

Station 0+080.177 - 0+028.913
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1:1,5

15cm

Flachbordstein F15 30/30 cm, weiß (Bordsteine mit engen Fugen setzen)
Vorsatzbeton mit Weißzement und Weißpigment
auf Betonfundament C30/37, d=20cm (bewehrt)
mit Betonrückenstütze C30/37 d=25cm (bewehrt)

Rasengitterstein auf Betonfundament

26.00
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gem. Geh- / Radweg Fahrbahn

Kreisinsel mit
Füllboden auffüllen

Fugenband 20mm

2.5%
1:2 mit Rasensaat

5-7 cm Andeckung mit Perlkies
40 cm Kiestragschicht 0/16
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Hochbordstein H 15/30 (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C12/15, d=20 cm
mit Betonrückenstütze C12/15, d=15 cm

2-zeilige Rinne aus Betonsteinpflaster
16/16/14, grau (gemäß DIN EN 1338)
mit Betonfundament C30/37, d=19cm (bewehrt)

mind. 2,5%

3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS

14,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
39,0 cm Frostschutzschicht 0/45mm

Ev₂=120MN/m² auf der Frostschutzschicht
Ev₂=45MN/m² auf dem Planum

65,0 cm Gesamtaufbau

20cm  Untergrundverbesserung aus Grobschotter 0/8mm
   (bei Bedarf)

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen
gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10

2.5%

2.50

Gelände an den
Bestand anpassen

Bauweise für Rad- und Gehwege mit Asphaltdecke
in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
20,0 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

Ev₂=80MN/m² auf der Frostschutzschicht
Ev₂=45MN/m² auf dem Planum

31,0 cm Gesamtoberbau

30

30
Drainage
DN 100 PE

Regelquerschnitt E-E
Endausbau KVP

Station 0+080.177 - 0+028.913

verdichtungsfähigen
Füllboden einbauen

verdichtungsfähigen
Füllboden einbauen

1:1,5 1:1,5

12.0%

1:1,5
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Stadt Oelde
Fachdienst Tiefbau und Umwelt
Ratsstiege 1
59299 Oelde

Entwurfsplanung

Tiefbautechnische Erschließung
 Baugebiet Weitkamp II in Oelde

Oelde, den 28.04.2023 Enger, den 28.04.2023 
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28.04.2023
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